
La coquille TECH PIPE Section MT 4.0 est destinée à l’isolation thermique des réseaux d’eau chaude et de vapeur (jusqu'à

450°C). Elle nécessite la mise en place d’un revêtement extérieur complémentaire. (*)

Isolation thermique 
L’orientation concentrique des fibres

permet d’obtenir une isolation thermique

optimale.

Réaction au feu
Euroclasse A1L : incombustible

La coquille peut être installée sur tous les

tuyaux chauds allant jusqu’à 450 °C.

Installation facile et rapide
La fente longitudinale et la légèreté de 

la coquille permettent de travailler

rapidement et efficacement

(*) Ancienne dénomination : Coquille 714
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TECH PIPE SECTION MT 4.0

Coquille en laine de verre à structure concentrique fendue dans le sens longitudinal



www.isover-marches-techniques.fr

Saint-Gobain ISOVER se réserve le droit de modifier ou de corriger les spécifications des

produits sans préavis. L’information donnée dans cette publication est correcte à l’heure de sa

publication au mieux de nos connaissances. Tandis que Saint-Gobain ISOVER s’efforce

d’assurer que les publications sont à jour, il est de la responsabilité de l’utilisateur de vérifier

avec nous de leurs exactitudes avant emploi.

SAINT-GOBAIN ISOVER : « Les Miroirs » 18 avenue d’Alsace 92400 Courbevoie France

TECH PIPE SECTION MT 4.0 

Coquille en laine de verre à structure concentrique fendue dans le 

sens longitudinal
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