
Les profilés CLIMAVER® sont des accessoires utiles pour renforcer les conduits si nécessaire et permettre la connexion aux 

machines (CTA, VMC), aux organes de régulation (registres, clapets, …) et aux grilles de diffusion ou trappes de visite.

Profilés métalliques entrant dans la conception d’un réseau en conduits autoporteurs CLIMAVER®.

Profilés CLIMAVER®

Applications
Le profilé « type J » permet le raccord aux cadres

métalliques des éléments d’un conduits de ventilation

(CTA, registre d’équilibrage, …).

L’étanchéité à la jonction est assurée (validée : classe C)

lorsqu’il est couplé à un joint mousse et à la bande

CLIMAVER®.

PROFILES « type J »

Description
Profilé en acier galvanisé en forme de J
Longueur : 2,0 m

Épaisseur approximative: 0,4 à 0,6 mm
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PROFILES « h »

Conditionnement

Applications
Le profilé h se place sur les extrémités des tronçons

du CLIMAVER® pour les raccords divers sur les

centrales de traitements d’air et autres éléments

mécaniques.

Ces profilés sont également indispensables pour réaliser

des trappes de visites d’une excellente étanchéité.

Description
Profilé en aluminium extrudé en forme de H 

Longueur : 2,00 m

Épaisseur approximative: 1.1 mm

Conditionnement

POUR LA RACCORD 

AUX CADRES 

METALLIQUES  

POUR LES TRAPPES 

DE VISITES ET

LES CONNECTIONS 

AUX REGISTRES OU 

CLAPETS

Pièces/botte ml/botte

20 40

Pièces/botte ml/botte

20 40


