
CLIMAVER® est un système de conduits aérauliques pré-isolés. L’utilisation des outillages et accessoires dédiés CLIMAVER®

est nécessaire afin de confectionner les conduits, coudes, dérivations, réductions, embranchements et autres pièces singulières 

conformément à l’Avis Technique CLIMAVER®.

Applications

La règle-équerre CLIMAVER® simplifie les opérations de mesure 

et de découpe des conduits. Elle constitue un guide pour 

manipuler les rabots CLIMAVER®.

Description

La règle-équerre en aluminium CLIMAVER® est formée à sa

base d’une règle graduée et d’un axe mobile pouvant se placer

aux positions 90º, 22,5º, et 45º qui sont les angles les plus

fréquemment utilisés pour la formation des pièces particulières

(ramification, coude, déviation …).
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Conditionnement
Emballage unitaire en tube carton avec anse de transport.

Outil de guidage indispensable pour la confection d’un conduit CLIMAVER®

Règle-équerre CLIMAVER®

(1) La règle graduée permet de former le conduit aux dimensions 

précises demandées et facilite la formation d’un conduit selon la 

méthode des tronçons droits.

(2) L’axe guide le rabot et permet une découpe droite pour un rendu 

propre et professionnel. 

La règle-équerre est également prédéfinie pour les découpes aux 

angles de 22,5°, 45° ou 90°.


