
Les bourres en vrac sont destinées au calorifugeage de fours industriels et d'appareils selon la technique qui consiste à déverser

et tasser l'isolant entre deux parois. Le TECH Loose Wool HT est recommandé pour certains fours jusqu'à une température de

700°C. (*)
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TECH LOOSE WOOL HT 
Laine de roche en vrac (ou bourre) sans liant.

Caractéristiques

Cet isolant en laine de roche ne 

comporte aucun liant 

Réaction au feu

Euroclasse A1. 

Ce qui signifie : 

• Aucune contribution, y compris 

dans un feu entièrement développé. 

• Satisfait automatiquement aux 

autres classes inférieures.

Température maximale de service 

selon EN 14 706 

Tmax = 700°C

(*) Ancienne dénomination : Banroc 151.
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www.isover-marches-techniques.fr

Saint-Gobain ISOVER se réserve le droit de modifier ou de corriger les spécifications des

produits sans préavis. L’information donnée dans cette publication est correcte à l’heure de sa

publication au mieux de nos connaissances. Tandis que Saint-Gobain ISOVER s’efforce

d’assurer que les publications sont à jour, il est de la responsabilité de l’utilisateur de vérifier

avec nous de leurs exactitudes avant emploi.

SAINT-GOBAIN ISOVER : « Les Miroirs » 18 avenue d’Alsace 92400 Courbevoie France

TECH LOOSE WOOL HT
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Conditionnement


