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:   Tech Wired Mat MT 5.1
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 Nom  Identificateur de produit %  Classification selon le

 règlement (CE) N° 1272/2008

 [CLP]

Fibres artificielles (Silicates) à orientation aléatoire dont la 

teneur en oxyde de métaux alcalins et alcalino-terreux (Na2O + 

K2O + CaO + MgO + BaO) est supérieur à 18% en

poids.

 (N° index) 650-016-00-2

 (N° CE) 926-099-9                                           

(N° REACH) 01-2119472313-44 

 95 - 100  Non classé

Nom  Identificateur de produit %  Classification selon le

 règlement (CE) N° 1272/2008

 [CLP]

Liant Thermo polymère                                     -  1 - 5  Non classé

Nom  Identificateur de produit %  Classification selon le

 règlement (CE) N° 1272/2008

 [CLP]

Huile résiduelle                                     -  0 - 0,5  Non classé
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  Tech Wired Mat 5.1

 France  VLEP - indicative 1 f/ml en France (cf. INRS E984 ; 2012)
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:  35 – 180 kg/m3

Stable à température ambiante et dans des conditions normales d’emploi.

Pour produit avec liant: à la première chauffe, des produits de décomposition du liant se libèrent à une température de service >200°C.

Au delà d’une température >150°C, des produits de décompositions correspondant à la dégradation thermique de composés organiques 

apparaissent. La quantité et le type d’encollage utilisé, la densité des produits, sont autant de paramètres entrainant des comportements 

différents vis-à-vis de l’émission de ces composants.
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  Tech Wired Mat MT 5.1

 CL50 poisson

 CE50 daphnia

 CE50 autres organismes aquatiques

≤ 1000 mg/l (Daphnia magma, 48h) (OCDE 202)

 ≤ 1000 mg/l (Pseudokirchnerella subcapitata, 72h) (OCDE 201)

 ≤ 1000 mg/l (Brachydanion rehio, 96h) (OCDE 203)

  Tech Wired Mat MT 5.1

 Persistance et dégradabilité  Non facilement biodégradable

  Tech Wired Mat MT 5.1

 Log Pow

 Potentiel de bioaccumulation

 Non applicable (substance inorganique)

 Non potentiellement bioaccumulable

  Tech Wired Mat MT 5.1

 Ecologie - sol  Le produit n'est pas mobile dans les sols

  Tech Wired Mat MT 5.1

 Résultats de l'évaluation PBT  Le produit ne répond pas aux critères de classification PBT et vPvB
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